
DatumAusgabe Name

Ausg. 2       2.1.2008          a.s. Harley Benton GA5

Modifikation 1:
Gain & Brightness

Filename

HB-GA5-Mod1-rev2.cdr

Blatt

1

Signal IN
V1a V1b

C

A

A B C

B

V2

zu den

Heizfäden

a b

Netzschalter

R2

10k

R1
1M

R1b
68k R8

1k

R9
1k

R14
220/1W

C4
2,2µF

C3
2,2µF

C5
22µF

R3
100k

R4
100k

R5
220k

R15
33k

R17
120k

R18
23k

R19
10

VR2
1M

R6
470k

R7
100k

C1

0,022µF

C0

10µF

C15

470pF

C2

0,022µF

C16

22nF

C17

22nF

VR1
1MA

C12
4700µF

C6
22µF/450V

C9
22µF/450V

C7
22µF/450V

C8
22µF/450V

C11
0,1µF/450V

D1-D4

B1

V1: ECC83
V2: EL84

D1-D4: 1N4007

R10

220R/4W

R12

4,7k/1W

R13

10k/1W

R11
220k/1W

4 Ohm

8 Ohm

16 Ohm
(nur Head)

R16
120k

R15
6,8k

Von a und b sowie Masse führen
Kabel zu einem Ministecker auf
der EQ-Platine. a und b sind die
Anschlüsse für R15 beim Valve Jr.
Die Nummerierung der Bauelemente
ist so auf der EQ-Platine aufgedruckt.

EQ-Board

Bass

Mid

Treble

VR3
1M

Bright-
Switch

Hi/Lo
Switch

320V

150V 150V
0,01µF

500pF

1MA
Master

Boost

Vintage
Fender-
Tonblende

220nF

C0:   Koppelkondensator zur gleichspannungsmäßigen
Trennung des Eingangs

R1b: Mit dem Hi/Lo Switch kann man zwischen High und Low
Eingang umschalten; macht einen warmen Clean-Ton

R5:   Entfällt ersatzlos

Die Vintage - Fender - Tonblende ist optional


